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INSTALLATION 
    MANUAL 

POINTS OF ATTENTION 
FOR DIN2642 FLANGES 

 
   

  

 
 
 
 

For alle nedenstående typer anbefales som standard montering mellem EN1092 flanger 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vigtigt: Dette er kun en guideline - alle afvigelser kræver genberegning af boltelængder. 
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Moment-til-spænding af bolte (pr. bolt) 
De anførte momenter er baseret på metalliske kontaktflader mellem flange og ventil. 
 

 
 
Bemærk venligst! 
For montering mellem DIN2642 løsflanger (presflanger) 

• Brug ikke pneumatisk boltmaskine, skruemaskine med korrekt momentindstilling anbefales. 

• Vær opmærksom på, at svejsekraven ikke deformeres under bespænding. 

• Vær opmærksom på, at ventilen er centreret og at svejsekraven har kontakt på ventilens metal-
kontaktflade over hele området. 

 
 
 

 
 
 
Bemærk! 
DIN2642 presflanger med svejsekraver er generelt konstrueret for ”lette” komponent med plane metalflader. 
Gummilinet butterflyventiler har derimod begrænset metalflade og svejsekraven kan derfor let deformeres ved for 
hård bespænding, hvilket afstedkommer et ”punkt-tryk” på ventilens liner, hvilket forårsager:  

• Deformering af gummiliner, der skaber øget friktion og slid samt kortere levetid. 

• Øget drejningsmoment og mulige fejl på aktuatorer. 
 

 
Flange – og rør mål 
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